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RAPPORT DE MONSIEUR BERTIN

Mesdames, Messieurs,

A la demande de la Communauté urbaine de Lyon (Direction de I’eau) et suivant un arrété
interpréfectoral du 22 mai 2014, le projet de désengravement du Vieux Rhéne et de restauration
du Canal écréteur de Neyron est soumis aux formalités d’une enquéte publique. Cette procédure
a lieu du 16 juin au 16 juillet 2014 inclus sur les communes de Rillieux-la-Pape, Neyron, et
Vaulx-en-Velin.

L’objectif d’une étude d’impact est de prévoir et d’estimer les impacts environnementaux du
projet en démontrant leur adéquation aux valeurs normatives imposées par la réglementation, et
d’en informer le public, en particulier les riverains, par le moyen de I’enquéte publique.

Dans le cadre de I’enquéte publique en cours sur ce dossier, qui se déroule jusqu’au 16 juillet
2014, I’avis du conseil municipal doit étre émis au plus tard le 31 juillet 2014 a la demande de
Monsieur le Préfet.

L’¢étude dite « d’impact sur I’environnement » est consultable 4 la Direction du Développement
Urbain, aux horaires d’ouverture au public.

Une large information de cette enquéte a été faite, en effet, en plus de I"affichage réglementaire,
Pinformation de cette enquéte a aussi été relayée par le site internet de Ia commune et les
panneaux communaux d’affichage lumineux.

Le dossier d’enquéte publique, sur lequel I'avis du conseil municipal est sollicité, est
’approbation du dossier d’étude d’impact relatif aux travaux de désengravement du Vieux
Rhéne (extraction et gestion de 140 000 m® de matériaux sur une durée de 5 ans), afin de rétablir
le bon fonctionnement du fleuve et d’assurer la protection des captages en eau potable du Grand-
Lyon.

I.  Bref cadrage technique et contextuel

A lapproche de I’agglomération lyonnaise, le Canal de Miribel se scinde en 2 bras au niveau de
la Bréche de Neyron et donne naissance au Vieux Rhéne qui va traverser le champ captant de
Crépicux-Charmy. Le Vieux Rhéne a fait également I’objet de nombreuses extractions de
matériaux et ¢’est dans ce contexte que s’est créé et développé le champ captant de Crépieux-
Charmy. 11 a ainsi existé dans les années 1965 & 1990 Jusqu’a 3 entreprises d’extraction de
granulats sur le Vieux Rhéne. Dans ces conditions, I’essentie] des matériaux s¢dimentaires du
Rhéne était capté avant la traversée de ’agglomération lyonnaise.

En 1990, la législation francaise a interdit I’extraction de sédiments dans le lit mineur des
riviéres.

Sur le Vieux Rhéne, les sédiments ont continué & transiter par la Bréche de Neyron en aval de
laquelle ils se sont stockés  la faveur de I’ancienne fosse d’extraction. Prés de 300 000 m’ se
sont ainsi accumulés dans ce qui est appelé le Delta de Neyron. La zone ayant atteint la saturation
vers 2002, les sédiments ont commencé & pénétrer dans le bras du Vieux Rhéne en aval du delta
et & menacer les équipements de production d’eau potable, en premier lieu la station d’alerte qui
a été emportée par deux fois en 2012.

Pour plus d’information : cf. note technique accompagnant la présente délibération.



II. Compatibilité avec les documents de référence et mesures de suivi et de réduction des
incidences :

Ce projet respecte :

- Les objectifs et principes de la Directive Cadre européenne visant le « bon état des
gaux » ;

- Le Code de ’Environnement ;

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Faux du bassin Rhéne-
Meéditerranée,

- Les objectifs du Plan d’ Aménagement et de Gestion durable du SAGE de I’Est lyonnais.

Enfin, ce projet est compatible avec le Plan local d’Urbanisme.
Afin de maitriser les nuisances, ce projet intégre :

- Un guide des bonnes pratiques et la surveillance du milieu en phase travaux (suivi de la
qualité des eaux en phase chantier) ;

- Laprotection des eaux souterraines et superficielles vis-a-vis des pollutions ;

- Une procédure et intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle (évaluation de
Pincident, service d’astreinte,...) ;

Par ailleurs, les mesures d’évitement et de compensations des impacts (recharge sédimentaire
impact faune-flore) sont clairement identifiées et étudiées.

En conséquence, je vous propose :
» D’émettre un avis favorable.
Le Conseil municipal, aprés avoir délibéré, et 2 Punanimité.

# Emet un avis favorable.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.
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NOTE TECHNIQUE
ACCOMPAGNANT LA DELIBERATION :

Enquéte publique ~ Projet de désengravement du Vieux Rhéne et de restauration du Canal
écréteur dans le delta de Neyron

L Cadrage technique du dossier

L’ile de Miribel-Jonage assure des fonctions primordiales pour Lyon et son agglomération (59
communes depuis le 1% juin ; 1,3 millions d’habitants) : le champ captant de Crépieux-Charmy
comporte 82 puits et 32 forages implantés sur le nord-est de la commune de Vaulx-en-Velin,
répartis sur 300 hectares et produit quotidiennement 300 000 m> en moyenne d’eau potable
distribuée ensuite A travers 1’agglomération a partir de P'usine de Croix-Luizet gérée par
VEOLIA. Les équipements de captages sont installés de part et d’autre du Vieux Rhéne au sein
d’un espace délimité au nord par le Canal de Miribel et au sud par I’A42 et le Canal de Jonage
(cf. annexe 1).

Il s’agit de la principale ressource en eau qui assure la grande majorité des besoins domestiques
et industriels de I’agglomération. Une étude récente a montré qu’il n’existait pas de ressource en
eau souterraine de substitution dans un rayon de 30 km autour du Grand Lyon. Par ailleurs, par
rapport aux ressources disponibles actuellement, la nappe des alluvions du Rhéne présente la
meilleure sécurité, autant en matiére de productivité qu’en matiére de qualité.

En dehors de 1’usage de production d’eau potable, 1'fle de Miribel-Jonage fait I'objet de
nombreux autres usages : production d’énergie (usine EDF de Cusset sur le Canal de Jonage),
zone d’expansion des crues du Rhéne, zone de loisirs et de détente du Grand Parc, etc. Depuis
1840, le Rhone et ses différents bras (Canal de Miribel, Canal de Jonage et Vieux Rhone) ont
subi de nombreuses interventions humaines pour pouvoir assurer ces fonctions, avec en réponse
des ajustements des processus naturels.

Le développement du champ captant s’est donc opéré depuis plusieurs décennies dans des
conditions hydrologiques modifiées par les ouvrages hydroélectriques (débit réservé sous le
barrage de Jons) et dans des conditions hydromorphologiques altérées par les extractions en lit
mineur.

En particulier, le Vieux Rhéne a fait ’objet d’extractions massives de granulats se traduisant
encore aujourd’hui par des portions de linéaires avec plus de § m de profondeur en eau et des
faciés d’écoulement trés lentiques ; les sédiments du Canal de Miribel qui franchissaient la
bréche de Neyron ont fait I’objet d’extractions systématiques jusqu’en 1992 dans le delta de
Neyron. A partir de cette date, le delta de Neyron a accumulé les sédiments provenant de
I’amont, poursuivant ainsi la protection du champ captant. Cependant, 4 partir des années 2002,
les sédiments ont commencé A pénétrer dans le bras du Vieux Rhdne en aval du delta et a
menacer les équipements de production d’eau potable, en premier lieu Ia station d’alerte qui a été
emportée par deux fois en 2012.

En dehors du fonctionnement hydrosédimentaire, ce secteur est stratégique car il contrble la
répartition des débits entre le Canal de Miribel, le Vieux Rhéne et le Canal Sud, participant ainsi
au bon fonctionnement du champ captant. En outre, ces différentes barriéres hydrauliques
physiques permettent de prévenir les intrusions et garantir la sécurité des périmétres de protection
(cf. annexe 2).



Compte tenu des enjeux, le comité de pilotage du dossier a souhaité engager la réalisation d’un
programme pluriannuel de gestion sédimentaire du Vieux Rhéne sous la mailrise d’ouvrage du
Grand Lyon, au titre de larticle L215-15 du Code de 1'Environnement, afin de permettre
Ientretien du Vieux Rhone et d’assurer la pérennité de 1’outi] de production d’eau potable.

L’opération consiste dans un premier temps a retirer le banc d’alluvions du Vieux Rhéne
(opération C1) et a restaurer un chenal en eau sur la bordure Est du delta (opération C2). Le plan
pluriannuel permettra de renouveler les opérations d’entretien sur le site Cl en fonction des
besoins, étant entendu que le banc C1 présente un volume actuel de 149 000 m3 et que le Vieux
Rhéne apporte environ 15000 m3 par an dans les conditions actuelles de fonctionnement
hydrosédimentaire des cours d’eau.

Le plan pluriannuel porte sur une durée de 5 ans. Il sera renouvelé ultérieurement et tiendra alors
compte du plan de gestion et des aménagements qui seront progressivement mis en place sur le
Canal de Miribel par la SEGAPAL (Société publique locale, gestionnaire du Grand Parc Miribel
Jonage) a la suite de la réflexion en cours.

La maitrise d’ouvrage du projet est assurée par le Grand Lyon. Le projet porte essentiellement sur
les communes de Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape (Département du Rhoéne) ; la restauration
du chenal en eau porte également sur une petite portion du territoire de la commune de Neyron
(Département de I’ Ain).

II. Synthése de ’état initial des milieux

Une approche historique est indispensable pour bien comprendre le fonctionnement du Vieux
Rhéne sur le site de Crépieux-Charmy, ainsi que la justification du projet.

Le Rhone est un fleuve historiquement trés aménagé, notamment pour ’usage hydroélectrique et
le développement des fonds de vallées. Au-dela du flux liquide qui est en grande partie régulé
par les barrages hydroélectriques, le fleuve transporte des alluvions, 4 la fois grossiéres (galets,
cailloux, graviers, sables) et fines (sables fins, limons, argiles), au gré de ce régime hydrologique
(Ctiage, débits moyens, crues). Ces apports sédimentaires ne sont plus aussi importants que ce
qu’ils ont pu €tre par le passé du fait d’anciennes extractions et de la présence des barrages qui
bloquent leur transit. Cependant, il reste quelques affluents importants comme 1’Ain qui
continuent a alimenter le transit sédimentaire du Rhéne.

Ces sédiments progressent en amont de Lyon par le Canal de Miribel qui est le principal vecteur
hydraulique du Rhéne. En paralléle, le Canal de Jonage méne & la centrale hydroélectrique de
Cussct. Le Canal de Miribel a été un liew d’extraction de granulats important pour
’agglomération lyonnaise dans la deuxiéme moitié du 20° siécle (matériaux pour le batiment et
les travaux publics). A ’approche de 1’agglomération lyonnaise, le Canal de Miribel se scinde en
2 bras au niveau de la Bréche de Neyron et donne naissance au Vieux Rhéne qui va traverser le
champ captant de Crépieux-Charmy. Le Vieux Rhone a fait également I’objet de nombreuses
extractions de matériaux et c’est dans ce contexte que s’est créé et développé le champ captant de
Crépieux-Charmy. Il a ainsi existé dans les années 1965 a 1990 jusqu’a 3 entreprises d’extraction
de granulats sur le Vieux Rhone. Dans ces conditions, 1’essentiel des matériaux sédimentaires du
Rhéne était capté avant la traversée de I’agglomération lyonnaise o, & partir de 1965 et la
création du barrage de Pierre-Bénite, les sédiments n’étaient plus les bienvenus (impossibilité
physique de les faire transiter, risque d’aggravation de I’inondabilité). En 1990, la 1égislation
frangaise a interdit I’extraction de sédiments dans le lit mineur des riviéres ; par ailleurs, la
protection des captages nécessitait Parrét 4 terme des activités d’extraction de granulats, et &
partir de 1992 plus aucune activité d’extraction de granulat n’était présente sur le Vieux Rhéne.



Depuis, les sédiments du Canal de Miribel ont continué & transiter vers la traversée de Lyon ;
I’essentiel des volumes se dépose depuis les années 1995 en aval immédiat des seuils du
périphérique TEO au droit de la Cité Internationale. Sur le Vieux Rhone, les sédiments ont
continué a transiter par la Bréche de Neyron en aval de laquelle ils se sont stockés 2 la faveur de
I’ancienne fosse d’extraction. Prés de 300 000 m’ se sont ainsi accumulés dans ce qui est appelé
le Delta de Neyron. La zone ayant atteint la saturation vers 2002, les sédiments, dont les apports
annuels sont estimés 3 15 000 m> en moyenne, ont commencé 4 pénétrer dans le Vieux Rhéne et
4 menacer les infrastructures de production d’eau potable (cf. annexe 3).

Concernant le transport solide, les capacités de charriage annuel suivantes illustrent I’absence de
continuité sédimentaire sur le Vieux Rhéne et montrent la nécessité d’établir un plan de gestion :

e Environ 30 000 m*/an dans le Canal de Miribel & ’amont de la bréche de Neyron ;
e Environ 10 000 m*/an dans le Canal de Miribel & I’aval de la bréche de Neyron ;
De 15 000 4 20 000 m*/an transitent par la bréche de Neyron ;

Environ 3 000 m*/an dans le Vieux Rhéne jusqu’au pont de service ;

* Aucun matériau transité sur le Vieux Rhone aval.

Un groupe technique d’expert composé du Grand-Lyon, de Véolia, de la Ségapal, d’associations
de naturalistes a validé un scénario de gestion et d’aménagement de ce secteur, pouvant étre
synthétisé comme suit :
1. A court terme (1,3 MEHT) :
- C1 : enlévement des bancs aval dans le Vieux Rhéne ;
- C2 : restauration et entretien d’un chenal en eau en bordure de delta pour maitriser la
fréquentation ;
- C3: validation politique et fonciére d’un espace alluvial minimal de bon
fonctionnement.
2. A Moyen /long terme (> 0,3 MEHT) :
- C4 : aménagement de la bréche de Neyron pour limiter les apports sédimentaires
grossiers ;
- C5 : aménagement de 1’entrée du Canal Sud ;
- C6 : protection de berges en limite de ’espace alluvial de bon fonctionnement ;
- C7 : protection ¢ventuelle de la conduite de secours de Rillieux la Pape et déplacement
d’un chemin d’exploitation ;
- C8: réflexion pour la localisation des futures opérations d’entretien du lit si
I’aménagement de la bréche de Neyron n’est pas possible.

Durée du plan de gestion

La durée du plan de gestion est portée dans un premier temps 4 5 ans. Le plan de gestion est
renouvelable pour une durée supplémentaire de 5 ans et peut faire 1’objet d’adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues
nécessaires a la suite d’une ctue ou de tout autre événement naturel majeur. Ces adaptations
doivent étre approuvées par I’autorité administrative.

Dans ce cadre-1a, le renouvellement du plan de gestion permettra de prendre en compte tout
aménagement majeur conduit sur le Canal de Miribel (réflexion en cours par la Segapal sur la
gestion pérenne du Canal de Miribel).



NOTA : Une erreur d’unité et de cohérence s’est glissée dans le dossier en page 25/32 du «résumé non technique » /
partie A de I’étude :

« Au regard des solutions de désengravement mises en @uvres par le Grand Lyon mais également des conditions
d’interventions (techniques proposées, rendements, fréquences, secteurs de drapage) les différentes simulations
menées conduisent, méme pour les hypothéses les plus critiques, & une appréciation acceptable de I'ampleur des
incidences. En effet, les simulations montrent que la concentration en matiéres en suspension (MES) résultante en
aval du projet serait de 34 mg’ au maximum (valeur observée pour une petite crue), ce qui correspondrait & une
qualité physico-chimique moyenne acceptable et resterait trés en deca des teneurs généralement autorisées pour les
travaux en riviére (Img1). Ces relativement faibles concentrations s’expliquent de grande partie par la 1rés faible
teneur en fines des alluvions (entre 4 et 16 en volume), par un bruit de fond en MES trés Jfaible naturellement (entre
0.6 et 2.3 mg’) et par des débits soutenus pour le Vieux Rhéne méme en situation d ‘étiage (environ 10 ou 20 m3/s).
Ainsi, les proportions de sédiments remis en suspension dans le milieu naturel en aval des points de désengravement
sont compatibles avec la vie aquatique et la production d’eau potable »

Or, page 225/377 de la partie B de cette étude, il s’avére que les unités manquantes sont respectivement 34 mg/l et
entre 0,6 ei 2,3 mg/! pour une valeur seuil de 1g/1.

La partie B prévaut sur la A.

Il faut retenir que globalement le temps des travaux va multiplier par 10 la présence de matériaux fins dans le
cours d’eau pendant la phase chantier, mais malgré cela, cette quantité reste 30 fois inférieure a ce qui est
réglementairement autorisé lors de travaux en riviére,
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Annexe 2

Carte des périmétres de protection du captage de Crépieux-Charmy

Legende

@ caplages
- Frotestion immediate
-‘ Proteclon rappreciée
-\ Proiection rapproches A

[T meoieciion elognee

R

1 Limile rummun«le




o
W
8
=~
S

<







