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CHHIB, Charazede GAHROURI, Sandra OLIVER

Membres démissionnaires : Marie-France VIEUX-MARCAUD,
Sophie CHARRIER



RAPPORT DE MONSIEUR FISCHER

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1995, relatif au coiit et a la qualité des
services publics de I'eau potable et de I'assainissement, le rapport annuel pour ’année 2013 a
été établi par le Grand Lyon qui a la compétence de la gestion de 1’eau et de son assainissement.
Ce rapport a été présenté en Conseil communautaire le 15 décembre 2014, je vous en
communique aujourd’hui les principaux €léments.

Sur ’ensemble du Grand Lyon, le service public de I’eau potable est délégué en vertu de
différents contrats d’affermage ou de contrats de concession, soit & VEOLIA Eau (pour environ
85 % du réseau dont Vaulx-en-Velin), soit & la LYONNAISE DES EAUX (dits : les fermiers).
Ceci représente 5 contrats ou conventions d’exploitation (le plus ancien encore en cours en 2013
ayant été signé en 1970).

Procédure de la Délégation de Service Public (DSP)

Fin 2012, suite & des délibérations, le Grand Lyon a d’une part approuvé le document cadre de la
politique publique de 1’eau potable fixant les axes fondateurs du futur service public de I’eau
pour les 10 ans & venir, et & d’autre part autorisé le lancement d’une procédure de délégation de
service public afin de confier 4 une entreprise la gestion du service public de production et de
distribution d’eau potable sur ’ensemble de son territoire (hors deux communes confiées au
SIEVA et avec deux communes rattachées a des syndicats extérieurs, voir ci-dessus). La
procédure de DSP a été conduite tout au long de 1’année 2013, avec une remise des offres
initiales en avril 2013, puis une période de négociation jusqu’en novembre 2013 qui a permis au
Conseil de Communauté d’attribuer en janvier 2014 le contrat de DSP a Veolia Eau, parmi les 3
candidatures et offres négociées. L’évaluation des offres a été réalisée selon les critéres pondérés
suivants :

Les indicateurs techniques - abonnés et volumes :

Sur I’ensemble du territoire communautaire, par rapport a 2012, le nombre d’abonnés a
augmenté sensiblement, 1’évolution est de >ordre de 1,6 % sur le territoire. Le débit introduit
dans le réseau de distribution reste du méme ordre de grandeur que pour I’année 2012 (95
millions de m’). Le volume consommé, comprenant le volume compté (usages domestiques,
industriels, municipaux) et non compté (forfait nettoiement voiries, eau de service), diminue de
3 %.

Cette diminution des volumes peut s’expliquer par :

- la poursuite des efforts, des fermiers en matiére de recherche de fuites, limitant les volumes
perdus,

- la réduction du volume d’eau pris en compte pour le nettoiement des rues par le Grand Lyon,

- le comportement des usagers visant & mieux maitriser leur consommation.

95 % des eaux brutes distribuées sur le GRAND LYON proviennent des 114 puits de captages de
Crépieux Charmy (et sont donc vaudais). Cela représente pour 2010 une production moyenne
journaliére de 240 000m*/jour.

Cette cau prélevée ne subit aucun traitement en amont, il lui est simplement ajouté du chlore
pour garantir sa protection au cours de son acheminement dans le réseau de distribution (4 000
km environ).

Des analyses réguliéres permettent d’en suivre la qualité. En 2013, sur I’ensemble du territoire
pour les eaux brutes et traitées, 192 032 mesures ont été réalisées.



Le service public de I’assainissement est exploité en régie. Il programme, finance, construit et
exploite tous les ouvrages destinés & transporter et traiter les eaux usées afin de les restituer dans
des conditions compatibles avec la sauvegarde de la qualité des milieux naturels. La commune de
Givors est gérée par un contrat de délégation de service public de 10 ans, détenu par la Lyonnaise
des Eaux qui court jusqu’au 4 février 2015. Le patrimoine actuel est de 3193 km d’égouts, dont
602 km de visitables (hauteur supérieure a 1,50m). Ce réseau est compose de 1831 km de réseau
unitaire (réunissant donc les eaux pluviales et les eaux usées) et de 1340 km de réseau séparatif,
correspondant donc & deux réseaux différenciés, 1'un pour les eaux pluviales, I’autre pour les
caux usées), 4 raison de 913 km pour les eaux usées et de 427 km pour les eaux pluviales.

La Communauté urbaine posséde 12 stations de traitement des eaux usées dont 7 exploitées en
régie, 4 en marché d’exploitation : Saint-Fons avec SAUR, Feyssine avec Lyonnaise des Eaux,
Lissieu-Semarnet avec Nantaise des Eaux, Genay (zone industrielle) avec SOGEA et une station
de traitement des eaux usées & Givors qui appartient au SYSEG (syndicat pour la station
d’épuration de Givors). Une convention de gestion patrimoniale a été établie entre le Grand Lyon
et le SYSEG.

Sur une base de facturation annuelle de 120m’ (correspondant & la consommation moyenne d’une

famille de 4 personnes) et pour un compteur de 15 millimétres, le prix moyen du m® d’eau
assaini (abonnement + consommation) est de 3,1953 €.

II est a noter que pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, en 2013, pour & peine plus d’1€/jour
(1,05€/jour) I’ean est livrée chez I’habitant puis collectée et dépolluée.

QUALITE DE L’EAU D’ALIMENTATION EN 2013 - Selon le rapport de PARS

L’eau distribuée au cours de I’année 2013 présente une trés bonne qualité bactériologique.

Elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaires pour I’ensemble des parametres
physico-chimiques mesurés.

Le rapport de la Communauté Urbaine sur la qualité et le coiit des services publics est
consultable a la Direction du Développement Urbain, aux horaires habituels d’ouverture ou
téléchargeable sur le site du Grand Lyon (Métropole).

En conséquence, je vous propose :

# De donner acte de la communication faite sur le « cofit et la qualité des services publics de
I’eau potable et de I’assainissement ».

Le Conseil Municipal, aprés avoir délibéré,

# Donne acte de la communication faite sur le « cofit et la qualité des services publics de P’eau
potable et de I’assainissement ».

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les
membres présents.
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\ QUALITE DE L’EAU D’ALIMENTATION EN 2013

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
Secteur « GRAND LYON AGGLOMERATION »

@ 3 Agence Régionale de Santé
Rhéne-Alpes Ly

DEs GESTES SIMPLES

* Aprés quelques jours d’absence,
purgez vOos conduites avant
consommation, en laissant couler 'eau
quelques instants avant de la boire.

* Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Si wvous la
conservez, ce doit étre au froid, pas plus
de 24 heures et dans un récipient fermé.

* Réservez les traitements
complémentaires, tels les adoucisseurs,
au seul réseau d'eau chaude sanitaire.
lls sont sans intérét sur le réseau d'eau
froide utilisé pour la consommation et
méme parfois dangereux. lls peuvent en
effet accélérer la dissolution des métaux
des conduites ou devenir des foyers de
développement microbien lorsque leur
entretien est mal assuré.

* L'eau peut dissoudre le plomb
éventuellement présent dans les
branchements ou les canalisations des
batiments d’habitation anciens. Le
remplacement de toutes ces conduites
sera nécessaire a terme. En attendant,
lorsque la présence de canalisations en
plomb est suspectée, il est important de
laisser couler quelgues litres d’eau avant
de la consommer. De plus, il est
vivement conseillé aux enfants et aux
femmes enceintes de ne pas boire 'eau
du robinet ayant été en contact avec une
canalisation en plomb.

UTILISATION DES CAPTAGES PRIVES

Si vous utilisez une source ou un puits
particulier dans le cadre familial pour la
consommation et les usages sanitaires,
cette ressource doit é&tre déclarée
auprés de la mairie.

Toute connexion entre le réseau public
et une conduite alimentée par une autre
ressource en eau (puits, source...) est
interdite. Une vanne ne suffit pas. Seule
la séparation stricte des canalisations
est conforme.

Privilégiez I'eau du réseau public dont la
qualité est réguliérement contrdlée.

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous dépendez de lunité de gestion « Grand Lyon Agglomération » qui
appartient au Grand Lyon.

L'eau distribuée est prélevée dans la nappe alluviale du Rhéne au niveau du
champ captant de Crépieux-Charmy. Cette ressource principale peut étre
complétée par les eaux provenant du lac de Miribel Jonage et de captages
périphériques.

Ces ressources bénéficient de périmétres de protection déclarés d'utilité
publigue par arrété préfectoral.

Avant distribution, I'eau subit un traitement de désinfection au chiore.

Le Grand Lyon a confié la gestion de la distribution de I'eau potabie a la
société Véolia Eau.

L'Agence Régionale de Santé et les Services Communaux d'Hygiéne et de
Santé de Lyon, Villeurbanne et Vénissieux sont chargés du coniréle sanitaire
des eaux d'alimentation,

L’eau du robinet doit satisfaire & des exigences de qualité fixées par le Code

de la Santé Publigue de deux types : des limites de gualité pour les
paramétres dont la présence dans 'eau peut induire des risques sanitaires &
court ou a long terme, et des références de qualité pour des paramétres
indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.

En 2013, le contrdle sanitaire a donné lieu & 1807 prélévements, ce qui
correspond & 57 540 mesures portant sur de nombreux paramétres. Les
prélévements pris en compte sont ceux réalisés en sortie des stations de
traitement et sur 'eau distribuée.

L'exploitant est également tenu de surveiller en permanence la qualité de
I'eau qu'il produit et distribue par un examen régulier des instaliations et un
programme de tests et d’analyses,

APPREC

L'eau distribuée au cours de I'année 2013 présente une bonne
qualité bactériologique.

Elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaires
pour 'ensemble des paramétres physico-chimiques mesurés.

Vous trouverez les résultats analytiques pour quelques parameétres au verso
du document,

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service Environnement et Santé — 241 rue Garibaldi — CS 93383 - 69418 LYON CEDEX 03
2 :04.72.34.74.00 - Mail : ars-rhonealpes-environnement-sante@ars.sante.fr




POUR QUELQUES PARAMETRES

LES RESULTATS EN 2013

BACTERIDLOGIE

La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de
bactéries indicatrices de contaminations fécales, pouvant
provoquer des troubles digestifs, dont lidentification laisse
suspecter la présence de germes pathogénes.

NITRATES

Les apports excessifs ou mal maitrisés d'engrals provoquent
une présence excessive de nitrates dans les ressources. Le
respect de la valeur limite réglementaire dans I'eau du robinet
est indispensable a la protection de la santé des nourrissons
et des femmes enceintes.

PESTICIDES

Certains pesticides & I'état de traces dans l'eau sont
suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont consommés
pendant toute une vie. Par mesure de précaution, une limite
de qualité inférieure aux seuils de toxicité connus pour ces
molécules a été adoptée.

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), représente le calcium
et le magnésium en solution dans l'eau. Elle est sans
incidence sur la santé mais une eau trop douce (inférieure a
8°F) est souvent agressive et peut entrainer la corrosion des
canalisations et la dissolution de produits indésirables ou
toxiques tels que le plomb.

TRIHALOMETHANES

Les trihalométhanes (THM) sont produits lors de la réaction
entre le chiore utilisé pour le traitement et certains composés
organigues naturellement présents dans les eaux brutes. lis
peuvent étre générateurs de golOts désagréables.

FLUOR

Le fluor est un oligo-élément natureflement présent dans
I'eau. La valeur maximale a été fixée pour tenir compte du
risque de fluorose dentaire (taches sur I'émail des dents). A
dose modérée, il est bénéfigue pour prévenir les caries
dentaires ; lorsque I'eau est peu fluorée, un complément peut
étre apporté sur recommandation de votre dentiste.

AUTRES PARAMETRES

De nombreux autres paraméires sont recherchés:
paramétres liés a la structure naturelle des eaux, métaux,
solvants chlorés, sous produits des traitemenis de [I'eau,
indicateurs de radioactivité, ...

Limite de qualité : 0 germe/100 ml

99,5% des résultats sont conformes.

Toutes les analyses réalisées en recontréle nont pas
mis en évidence la présence de germes dans 'eau.

La contamination, peu importante et trés ponctuelle, n'a
pas entrainé de restrictions d'usage de I'eau.

Les teneurs en nifrates sont conformes a la limite
raglementaire de 50 mg/l.

Valeur moyenne : 5,3 mg/|

Les substances actives mesurées sont conformes &
la limite réglementaire de 0,1 pg/l.

Absence de valeur réglementaire pour la dureté.
Valeur moyenne : 20,3°F
Eau moyennement calcaire.

Les teneurs sont conformes a la limite réglementaire
fixée & 100 pg/l pour le total de 4 THM.
Valeur moyenne : 5,1 pg/

Les teneurs en fluor sont conformes a la limite
réglementaire de 1,5 mgll.
Valeur moyenne : 0,07 mg/l

Eau peu fluorée.

Tous les autres paramétres mesurés sont conformes
aux limites reglementaires.

Plusieurs solvants chlorés sont détectés, a I'état de
traces. Dans l'eau mise en distribution, la valeur
maximale enregistrée est de 0,9 ug/l pour la somme en
tétra+trichloroéthyléne (Limite de qualité ; 10 pg/).

Les résultats du contrdle sanitaire sur votre commune sont disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet : hitp://lwww.ars.rhonealpes.sante.fr/
LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR OE L"EAYU DU ROBINET PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL,

SIGNALEZ LE AVOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (VOIR FACTURE]).



